
 
 

 
 

 FICHA TÉCNICA 

 
 Iden�ficação:                                Água Des�lada ZMCLARISOL 
 
 Descrição: Líquido límpido, incolor, inodoro e insípido. 
 
 Composição: Mín. 100 % de H2O 
 
 Aplicação:  
- Hospitais e Centros de Enfermagem;  
- Farmácias e Indústria Farmacêu�ca;  
- Indústria Química;  
- Análises Clínicas;  
- Radiologia;  
- Preparação de Reagentes;  
- Indústria Cosmé�ca e Perfumaria;  
- Indústria Alimentar;  
- Indústria Vidreira, Espelhagem;  
- Electrónica;  
- Fotografia;  
- Baterias e Radiadores Auto;  
- Ferros de Engomar a Vapor;  
- Aquários, Navios;  
- Tinturarias, Lavandarias;  
- Lavagem de material diverso.  
 
 Propriedades Químicas:  
PH: 5,5 a 8  
Condu�vidade: 0,05 a 10 OHMS cm  
Resis�vidade: 20 a 0,1 MΩ cm 

Isenta de Sais, Iões Metálicos e Substâncias Oxidáveis.  

 Apresentação comercial:  
- Garrafa em polie�leno com capacidade de 1 L  
- Garrafão em polie�leno com capacidade de 5 L 
 
LOTE 3080 


